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步驟 1： 

拿一片塑膠板和一片 CD 

步驟 2： 

將 CD的形狀描在塑膠板上 

步驟 3： 

將 CD的形狀剪下來 

  
 

步驟 4： 

在圓形塑膠板的中央，用一個直

徑約 3~4公分的硬幣畫一個圈 

步驟 5： 

將步驟 4所畫的圓圈剪下來，並

另外剪掉約五分之一的大圓。之

後再將有角的地方剪成圓滑的形

狀 

步驟6： 

將厚的魔術貼布 (Molefoam)剪

成1公分寬左右的條狀，長度為

塑膠板內圓的長度。 
 

 

 

 

步驟 7： 

延著其中一邊，每隔一小段剪一

個小開口。撕下背面的貼紙，並

將其貼在內圈的一側。 

步驟 8： 

將另一塊魔術貼布剪成 1.5寸

寬，長度與圓板同長。 

步驟 9： 

將兩邊各剪寬長的 1/3的深度的缺

口 



  

 

步驟 10： 

將魔術貼布其中一邊的背面的

紙撕下。 

步驟 11： 

將步驟 10的貼布覆蓋在步驟 7的

貼布上，並黏塑膠板上。 

這是大貼布覆蓋小貼布的單邊樣

子。 

   

步驟 12： 

將圓板翻過來，並撕下貼布後方

的紙撕下，並將貼布的角延著邊

貼好。 

頭套內側的樣子。這是要貼在蜜

袋鼯頸部的那一邊。較厚的部分

用來當做墊子。 

頭套外側的樣子。 

 

  

步驟 13： 

使用膠帶將頭套固定在蜜袋鼯的

頸部。 

當頭套固定好後，用第二片膠帶

從內側往外側貼來加以固定。這

樣蜜袋鼯較不容易把頭套拿下

來。 

這是頭套固定在蜜袋鼯頸部的樣

子。 
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